
2022/2023 DIOR, Verkaufsfläche shoes 3.OG im KaDeWe Berlin, Tauentzienstr. 21-24D-10789 Berlin
Bauherr: Christian Dior GmbH Maximilianstraße 18, 80331 München; 
Kontaktarchitekt: MBA Matthias Barth, München;
örtliche Bauleitung: Büro Löber, Berlin;

Koordinierung (Marken) TGA-Baumanagement Holger Milan, info@tga-bau.de  
- Trockenbau: Saul Gebäudeausbau, Andre.Heind@Saul-gebaeudeausbau.de 
- Elektro: Hamedia GmbH, info@hamedia-gmbh.de  
- MÜK ib-systems 
- Sprinkler MINIMAX StierenbergM@minimax.de 
 
Objektplanung (Marke): DIOR Architecture Department Store Planner Europe,  
 Darren Low, dlow@christiandior.com 
Lichtplanung: METIS LIGHTING, metis@metislighting.it 
 
GU: L&S Group, Carlo Alberto Rossi, c.rossi@lsgroup.org; 
- Innenausbau Möbel: Soraman srl., Chiara Tomei, chiara@soraman.it  
- Lüftung: Stefan Urban Kälte- & Klimaanlagenbau GmbH 
- Elektro: Hamedia GmbH, info@hamedia-gmbh.de  
- Einbruchmeldeanlage: SAS Spree-Alarm Pietro Castellino, castellino@spree-alarm.de 
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MATTHIAS BARTH ARCHITEKT GMBH
Spiegelstr. 11
81241 München
T +49. 89. 820 888. 01
buero@matthiasbarth.net
www.matthiasbarth.net

DIOR SHOES / KADEWE 3RD FLOOR
Tauentzienstr. 21-24
10789 Berlin

General Notes   Wichtige Hinweise

Drawing to be read in conjunction with all relevant drawings, details,
specifications, contract and tender documents of the Client,

architect, structural engineer, MEP consultants.

The fire protection follows the fire protection report.

All dimensions and existing constructions have to be verified and

checked on site.

Any discrepancies have to be reported immediately to the architect.

All alignments have to be followed.

All shop-drawings have to be submitted to the local architect for
approval before proceeding and fabrication.

Der Plan gilt nur im Zusammenhang mit allen relevanten Plänen,
Details, Angaben, Vertrags- und Ausschreibungsunterlagen des
Bauherrn, Architekten, Statikers und Haustechnik-Ingenieurs.

Der Brandschutznachweis ist zu beachten.

Alle Maße und bestehenden Bauteile sind auf der Baustelle zu
überprüfen und zu kontrollieren.

Sämtliche Unstimmigkeiten sind dem Architekten unverzüglich
mitzuteilen.

Alle Angaben zur Ausrichtung und Fluchtung der Bauteile sind
einzuhalten.

D ie Ausführungs- und Werkstat tp lanungen s ind dem
Kontaktarchitekten rechtzeitig zur Freigabe vorzulegen. Erst danach
kann mit der Produktion und der Ausführung begonnen werden.
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130 REFLECTED CEILING
PLAN
CEILING RCP

Format

A1: 841x594mm

Project No.   Projekt Nr.
236

CHRISTIAN DIOR GMBH
Maximilianstr. 18
80539 München

Index Date Issue

MBA

Date   Stand

16.03.2023

CONSTRUCTION
DOCUMENTS

WIFI

WIFI

4
0

9
,5

8
6

0
8

6
0

8
6

0
8

6
0

4
9

3
,5

1.242 8 321,5 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 158,5 1.240 10

8
5

5
8

5
5

150

1
5

0

1
5

0

450 12.741 281

1
5

0
4

.1
9

3

13.480

150

1
5

0

150

150

3
0

0
3

0
0

3
0

0

5050

600 1.049 1.049 1.049 1.049 1.049 1.049 1.050 1.049 1.049 1.049 1.049 600

GC: AIR DIFFUSERS
FOR AIR SUPPLY
CONCEALED IN WALL COVE

GC: AIR DIFFUSERS
FOR AIR SUPPLY
CONCEALED IN WALL COVE

GC: AIR DIFFUSERS
FOR AIR EXTRACTION
CONCEALED IN WALL COVE

GC: AIR DIFFUSERS
FOR AIR EXTRACTION
CONCEALED IN WALL COVE

GC: AIR DIFFUSER
FOR AIR SUPPLY

GC: AIR DIFFUSER
FOR AIR EXTRACTION

GC: AIR DIFFUSER
FOR AIR SUPPLY

CEILING HEIGHT
276,0 CM

CEILING HEIGHT
285,0 CM

CEILING RECESSED
 ACCENT DOWNLIGHT

50 x LC-A1.M
56 x LC-A1.F

WALL COVE

CH 276

CH 291
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LC-L2 LC-L2
LC-L1

REVISION
OPENING

WALL COVE
INDIRECT

1 x   LC-L1 -
905

1 x LC-L1 - 785

WALL COVE
GRAZING

11 x  LC-L2 - 965
1 x  LC-L2 - 785
1 x  LC-L2 - 365

KaDeWe:

TRANSFER POINT
ELECTRICAL / MÜK
UNDER RAW CEILING

2

2

Security light / existing
Sicherheitsbeleuchtung / Bestand

KaDeWe

DESCRIPTION

BESCHREIBUNG

SYMBOL INSTALLATION

REFLECTED CEILING PLAN / LEGEND

Ceiling recessed accent downlight
LC-A1.M 3000 K
Deckeneinbauleuchte

GC

Ceiling speaker / existing, repositioned
Deckenlautsprecher / Bestand, neu positioniert

KaDeWe

Sprinkler / existing, repositioned
Sprinkler / Bestand, neu positioniert

KaDeWe

GC

Ceiling recessed accent downlight
LC - A1.F, LED 3000 K
Deckeneinbauleuchte

GC

GC

New air diffuser for air extraction
Luftansaugung / neue Position

New air diffuser for air supply
Lüftungsauslass / neue Position

Smokedetector
Rauchmelder

KaDeWe

GC
Recessed ceiling downlight BOH
Deckeneinbauleuchte Lager

DIOR SHOES / BERLIN KaDeWe 3rd FLOOR

REFLECTED CEILING PLAN / DECKENSPIEGEL

SCALE 1:25  A1   /   1:50  A3
3F

0M 1M 2M

GC: ALL AIR
SUPPLY AND EXTRACTION

TO BE VERIFIED ON SITE 1:50 / A3


